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 :الممخص
يمثل النقل عصب المدينة النابض والذي يعمل عمى ربط الفعاليات مع 
بعضيا البعض واي خمل بمنظومة نقل المدينة يؤدي الى خفض مستويات 

لتعزيز  الانارةادت أىمية الاعتماد عمى الرفاىية والراحة في الطريق ليذا ز 
                 . الأداء الوظيفي والجمالي لمفضاءات الداخمية والخارجية

في غاية الأىمية بالنسبة لمعاممين في مجال التصميم  الإنارةعموما فان 
بشكل  الانارةاستخدام  كما انطبيعة او صناعية  انارةالداخمي سواء كانت 

،كما وان  جيد يولد انعكاسات ميمة بالنسبة للإنسان وتنعكس عمى سموكو
كما وان وتأثيراتيا المختمفة ، انارة الشوارع وىىٍ اغفال دور مشكمة البحث 

الدراسة الى جمع وتيدف  بالإنارةمجيزة  غير شوارع مدينة الرمادياغمب 
نية لمخروج بحمول المعمومات والتحاليل المستنبطة من الدراسات الميدا

ويستنتج البحث بأنو تم حساب معدل المسافة بين عمود و آخر  واقتراحات
بموجب المعمومات المتوفرة لغرض معرفة ما اذا كانت المسافات بين عمود 
و آخر تتوزع وفقا لأطوال الشوارع ، فقد تم بناء نموذج الانحدار الخطي 

تغير مستقل و عدد اعمدة بين المتغيرين حيث تم اعتبار طول الشارع كم
الانارة كمتغير تابع و كانت نتيجة استخدام ىذا النموذج وبيان مقدار 
التشتت الحاصل في قيم البواقي حيث تشير الوجود تطرف كبير في بعض 

 المعدلات مما يؤثر سمبا عمى نتيجة النموذج 
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Abstract: 

Transport represents the city’s beating nerve, which 

works to link activities with each other, and any defect in 

the city’s transport system leads to a reduction in the 

levels of luxury and comfort on the road. This is why the 

importance of relying on lighting has increased to 

enhance the functional and aesthetic performance of 

internal and external spaces. 

In general, lighting is very important for workers in the 

field of interior design, whether it is natural or industrial 

lighting, and the use of lighting well generates 

reflections As for the human being and it is reflected in 

his behavior, just as the research problem is neglecting 

the role of street lighting and its various effects, and that 

most of the streets of Ramadi city are not equipped with 

lighting, and the study aims to collect information and 

analyzes deduced from field studies to come up with 

solutions and suggestions. Another, according to the 

available information, for the purpose of finding out 

whether the distances between one pole and another are 

distributed according to the lengths of the streets, a linear 

regression model was built between the two variables, 

where the length of the street was considered as an 

independent variable and the number of lighting poles 

As a dependent variable, and the result of using this 

model and showing the amount of dispersion occurring 

in the residual values, where the presence indicates a 

large extremism in some rates, which negatively affects 

the result of the model, and this matter is clearly evident 

in the standard residual repetitions, where the results 

show their departure from zero significantly, in addition 

to Using the simple linear regression equation, through 

which it becomes clear that there are two values in their 

estimation that exceed the 95% confidence limits, which 

leads to the inaccuracy of the model in the estimation, 

which in turn reflects the absence of a standard criterion 

for setting the distances between the columns 
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 المقدمة 
 اختار موضعاً  ريالرمادي عمى ما يبدو قديمة منذ أول تجمع حضأزمة مدينة ان 
ممكيات  متراً عن مستوى سطح البحر تحيط بيا أرض زراعية وبساتين ذات  53يرتفع نحو 

عن ادارة  ةوالمسؤول اضطرت الاجيزة التخطيطية حيثخاصة ومن ىنا كانت مشكمة المكان 
واستتاب الأمن واختيار مواقع  مين الحركةالمدينة البحث عن حمول ترقيعيو اقتصرت عمى تأ

من غير خطة مسبقة عمى امتداد  تتوسع آنذاكبعض الابنية الحكومية، وكانت المدينة 
جميع الاراضي والبساتين ذات الممكيات الخاصة  الشوارع التي تصميا بالقرى المجاورة فأدخمت

استخدامات الارض . وتخطط ىذه الاجزاء وتحافظ عمى  من دون اي سياسة واضحة تنظم
في ظل النيضة العمرانية وخاصة بتصميم المحلات والمراكز  الرماديومن الملاحظ  مدينة 

ليام في تحقيق التوافق ىا االتجارية وظيور الاتجاىات الحديثة في التصميم الداخمي، ظير دور 
أكيد عمى والتناغم بين كافة عناصر التصميم في حيز الفراغ الداخمي، فعمى المصممين الت

احداث الترابط بينيا لمحصول عمى نتائج ايجابية وبيان دورىا في ابراز القيم الجمالية 
 . والوظيفية

 : أَهمية الَبحثأولًا : 
شوارع في  بالإنارة وتنبع اىمية الدراسة في طرحيا لموضوع جديد خاصة فيما يتعمق 

وضع اسس ، و مواكبة التطور وزيادة الطمب عمى التصميم الداخمي واىميتو ،و  الرمادي مدينة
،  الصحيح في اطار رؤية شمولية وتكاممية الإنارةومعايير عممية صحيحة لاختيار اسموب 

المناسبة لطبيعة الفراغ وتوافقيا الإنارة التفكير بالتصميم مرروا باختيار نوعية اجيزة  تبدأ من
لا ترقى لمذوق العام ولا تؤدى دورىا  التي، لتجنب الاثار السمبية والبيئية وتكامميا مع التصميم

وخاصة في  الإنارةقمة الدراسات المختصة في مجال و   . جماليا ووظيفا كما ىو مطموب
 المدن .الصناعية ودورىا داخل  الإنارةلضوء عمى اىمية اتسميط و  مدينة الرمادي شوارع

 : مشكمة البحثثانياً : 
نجد ان و الداخمية عنصر من العناصر الاساسية في التصميم الداخمي  الإنارةان  
ويبسط ىذا العنصر تحت قانون  الانارةىم ميندسون يقومون بدراسة مستوى  الإنارة مصممي

ويوزعون الاجيزة في ترتيب واحد دون  الشوارع لإنارةواحد يحسب بو عدد الاجيزة المطموبة 
عمى الانسان والمكان ودون اخد عوامل واسس  تأثيرىاوجود فكرة كافية عن الانارة الناتجة وما 
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ترتقى بالتصميم وتجعمو ملائم لمنشاط والبيئة الداخمية وىذا يعتبر اسموب  التيالتصميم الميمة 
انارة الشوارع مة البحثية وىىٍ اغفال دور غير محترف ولو تبعاتو السمبية، وىنا برزت المشك

وتأثيراتيا المختمفة ، وعميو يمكن صياغة المشكمة البحثية عمى شكل سؤال رئيسي وىو كَيف 
خَاصة فَي  ، اَلى تَحقيق اَلوظيفة اَلمطموبة بالإضافة المدينةجَمال  لإبراز توزيع الانارةيَمكنَ 

 :و منيا ما يمي عَمى عدة تساؤلات فَرعي الإجابةوتطمح الدراسة إلى  مركز المدينة
 .؟ مركز مدينة الرمادي شوارعلدى  الإنارةما ىي العوامل التي تؤثر عمى توزيع _  3
عمى شوارع  الإنارةالأسس والمعايير التي تم الاعتماد عمييا في توزيع  ما ىي  -2

 .؟ منطقة الدراسة
 .؟ في منطقة الدراسة بالإنارةكم ىي اعداد الشوارع المجيزة والغير مجيزة _  1

 : أهداف البحثثالثاً : 
 : توجد مجموعة من الأجوبة لمتساؤلات لمشكمة البحث وىي كما يأتي

 . لمنطقة الدراسة الإنارةتباين توزيع _  3
 .بالإنارة مجيزة  غير ب شوارع مدينة الرمادي_ اغم2
المستنبطة من الدراسات الميدانية تيدف الدراسة الى جمع المعمومات والتحاليل   -1

 . لمخروج بحمول واقتراحات
وكيفية توظفييا بشكل مناسب مع الفراغات المستخدمة  للإنارةتحقق فيما اكبر _   7

 . فييا
، الداخميتحدثو الاضاءة داخل الفراغ  التي والجماليبيان الدور الوظيفي _  5

  . المختمفة في الأماكن ذات الأنشطة الانارةوأساليب توزيع 
 _ بيان المشاكل والعيوب وايجاد الحمول المناسبة ليا6
تواكب الشوارع  التي تفتقر الإنارة ل لتجييزبنتائج وتوصيات لممختصين  خروجال_  7

 . روح العصر
 : فرضية البحثرابعاً : 

او  بالنفيسيكون تحميميا  التيبناءً عمى ما سبق تم تحديد مجموعة من الفرضيات 
 الاثبات
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 خلاصة ونتائج هذه الدراسة : 
وتأثيراتيا المختمفة عمى لبعض شوارع منطقة الدراسة   الإنارة بتوزيععدم الاىتمام   •
 .    الانسان
  بدون مرجعية عممية مما ينعكس سمبا عمى  الداخمية لبعض الشوارع  الإنارةتنفيذ

  الانسان
  لمبيئة  والصديقةالشوارع باستخدام الانارة الموفرة لمطاقة  لإنارةاعداد الدراسات. 

 (واقع حال شوارع النقل في مركز قضاء الرمادي) 
فالسكان ىم الركيزة  ،تحظى الدراسات السكانية بأىمية بالغة لدى الجغرافيين 

ساسية لشتى خطط التنمية مما يتطمب ذلك دراسة خصائصيم ومعرفة أعدادىم ومعدات الأ
ساسية من الأعمى حاجتيم  الاطلاعم وكثافتيم وتوزيعيم الجغرافي ومستوى تركزىم و نموى

الخدمات التي تقدم ليم مما يساعد ذلك عمى فيم مستويات ومديات حرمانيم من تمك 
عن  لاً الخدمات ؛ لذلك تسعى الجيات الحكومية لموصول الى حقيقة حجم السكان فض

إن   .ت اجو البمد من خدمات البنى التحتية والخدمافي لموقوف عمى ما يحتاتوزيعيم الجغر 
العامل البشري يعتمد عمى قدره الإنسان المعروفة بالتنوع ومن كافو الجوانب السياسية 
والاقتصادية و الاجتماعية إذ أن التحسن البري يتيح المجال أمام تحسن حركو نقل المسافرين 

ة الشاممة لمبمد لذا يعد عامل السكان من أىم وتبادل الأفكار والسمع وبما ينعكس عمى التنمي
المتغيرات التي تؤثر في حركو النقل اليومية وان اغمب الدراسات السكانية اىتمت بنمو السكان 
ومما لاشك فيو أن شبكو الطرق تعد أىم ملامح النشاط البشري أينما كان وتعد احد المؤشرات 

حيان يعد تركز شبكو النقل في منطقو ما التي تدل عمى الاستقرار السكاني وفي بعض الأ
مؤشر ميم لتركز السكان كما أن كل من السكان والطرق يؤثر أحدىما في الاخر ويتأثر بو 
فكمما زاد عدد السكان ازدادت الحاجو الى مد الطرق ولكن تختمف بحسب التغيرات لكل 

 .قضاء
بمغ عدد الاقضية اكبر مدينة في محافظة الانبار حيث ت قضاء الرمادي مركز تعد

ورتبتيا من حيث  3910وقد تأسست سنو  (ناحيو 26)وعدد النواحي فييا  (قضاء 33)فييا 
كم وتشكل ما  318579من بقيو المحافظات العراقية وتبمغ مساحو الانبار  37التأسيس 

من مجموع مساحو العراق وبيذا فيي تحتل المرتبة الأولى من حيث المساحة  %(  12)نسبتو
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موزعو ( شارع  18 )من بين محافظات القطر و تبمغ إعداد الشوارع في مركز قضاء الرمادي
 . (3( وجدول )3)حسب الخريطة 

 (2021_ 2020لعام ) الشوارع الفرعية والرئيسية في مركز قضاء الرمادي (1خريطة )

 
 2020المصدر :عمل الباحثة بالاعتماد عمى خريطة التصميم الاساسي لمدينة الرمادي لعام  

Map 1: shows that the number of streets in the center of Ramadi district (38 streets) 

is distributed according to the map 

 : لشوارع في مركز قضاء الرماديا
( 3)موزعو حسب الخريطة ( شارع  18 )تبمغ إعداد الشوارع في مركز قضاء الرمادي

 . (3وجدول )
وترميم المحافظة وكذلك لكونيا مرتبطة بخطوط  لأعادهبدأت نيضو عمرانية 

بالإضافة الى المدن القريبة من الحدود الغريبة   المواصلات سريعة مع العاصمة العراقية بغداد
حيث قامت وزاره الأعمار والإسكان والبمديات والأشغال العامة بتنفيذ اعماليا بأعاده   لمبلاد

والفرعية  في الرمادي حيث تم تأىيل عدد من  تأىيل وصيانو عدد من الشوارع  الرئيسية
            . 2020لعام   الشوارع في مركز المدينة  من محافظو الأنبار

من شارع السيراميك قد  المتضررة بمنطقة الدراسة تمت أعمال صيانو المقاطع  و
مع الشافعي وشارع جا ،اكتممت بينما تستمر أعمال التييئة لمتبميط في شارع التأميم الرئيسية
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وشارع  10فضلا عن شارع الجنابين الرابط بين شارع  ،وعدد من شوارع المنطقة الجمعية
ومشروع تطوير  ،ومنطقو الممعب،البريد كما أن العمل مستمر في تأىيل شارع البو جابر 

مما يساعد عمى تسييل حركو المركبات  ،300المدخل الغربي لمدينو الرمادي شارع 
وقد تم وضع خطط جديده الاستقبال فصل الشتاء خاطو تبميط الشوارع والمواطنين كما 

المتضررة  من خلال توظيف الخبرات والإمكانات المتاحة لتقديم الخبرات لممواطنين حيث 
.ومن  م 735793682م اما الشوارع الغير مبمطو  13710 888بمغت نسبو الشوارع المبمطة، 

رة الشوارع مدينة الرمادي تبين وجود مشاكل عديدة تؤثر خلال اجراء المسح الميداني لشبكة انا
 سمبا عمى كفاءة الشبكة وفاعميتيا ومنيا :

  تركيب وحدات الانارة عمى اعمدة شبكة الكيرباء ،غير ان معظم الشوارع الفرعية وبعض
الاحياء يتم انارتيا بشكل كامل لمطريقة نفسيا وفي معظم الاحيان لا تكون المسافات بين 

 مدة منتظمة مما يؤدي الى تفاوت الانارة .الاع
 وتوصيميا مع وحدات الانارة مباشرة حيث يتم  ءتركيب حبال الزينة عمى اعمدة الكيربا

وصل ىذه الحبال من خلال وصمة كيربائية داخل الوحدة مما يؤدي الى كسر خاصية 
 مقاومة الظروف الجوية في الوحدات .

  لاحقا الى احتراق الممبات حيث انو في فصل الشتاء اغطية وحدات انارة مكسورة تؤدي
 يدخل الماء الى الممبات ويؤدي الى احتراقيا او احتراق الوحدة بأكمميا .

  شدة الانارة في معظم شوارع منطقة الدراسة لا تحقق مستويات الإنارة المطموبة ومعايير
 الانارة العالمية 

 كل لوحة انارة تتحكم بوحدات الانارة  عدم وجود تحكم مركزي بشبكة الإنارة  حيث ان
المرتبطة بيا وبشكل منفرد بين الشوارع المتجاورة مما بؤدي الى تفاوت في مواعيد  ا 

 لتشغيل الاطفاء والمغذية  من لوحات تحكم مختمفة .
    لا تحقق الانارة المطموبة ومعايير انارة الشوارع العالمية  عشدة الانارة في معظم الشوار

سطح الشوارع والرصيف والعلاقة بين معدل وشدة الانارة واعمى واقل مستوى من عمى 
 انارة عمى سطح الشارع .
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  عدم وجود تحكم مركزي بشبكة الانارة وان كل لوحة انارة تتحكم بوحدات الانارة الرتبة بيا
بشكل منفرد بين الشوارع المتجاورة مما يؤدي الى التفاوت في التحكم )مواعيد التشغيل 

              الاطفاء ( والمغذية من لوحات تحكم مختمفة .و 
 2020لعام  حسب المنطقةفي مركز مدينة الرمادي كلا توزيع الشوارع   (  1)  جدول 

 اسم المنطقة اسم الشارع ت
 خارج التصميم الاساسي لممدخل الشرقي كيمو 7طريق ال  3
 العممالمدخل الشرقي من البوابة الى دوار  300شارع  2
المدخل الشرقي من دوار العمم الى بداية شارع   300شارع   1

 بغداد
 بين جسر الحوز وجسر عمر بن عبد العزيز  رار جية الرماديالو  كورنيش  7
 من دوار العمم الى فمكو الصوفية  70شارع   5
 من فمكو الصوفية الى نافورة الدلافين  الحولي الشمالي  6
 من نافورة الدلافين الى ناظم الجزيرة  حولي الشماليال 7
 من جسر الزيوت الى قصر العدالة  شارع الورار  8
 من جسر القاسم الى المدخل الشرقي  60لحولي الجنوبي شارع ا 9

 60بين دور العمم وشارع   الطريق الرابط  30
 من ناظم الو رار الى منطقة الخمسة كيمو  شارع معمل الزجاج  33
 منطقو التأميم  التأميم الرئيسيشارع   32
 حي العدل شارع فاكره  31
الذي يربط مركز الرمادي بطرق المرور السريعة   جسر الامام عمي بن ابي طالب  37

 مرورا قرب الحامضية و البو عيثو و البو فراج
 منطقو البو فراج  جسر البو فراج  35
 التأميممنطقة  جسر الامام عمر بن عبد العزيز  36
الرابط بين ناظم الو رار وجسر عمر بن عبد   نيش الرماديكور  37

 العزيز
 ارع عمر بن الخطابش شارع عمر 38
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 اسم المنطقة اسم الشارع ت
 منطقو المشتل  شارع دوار المشتل  39
 شارع عشرين  شارع التقاعد  20
 ارع عشرينش شارع خاشع 23
 منطقة المستودع  شارع مصرف الدم  22
 منطقة الزراعة  شارع التربية  21
 حي الاندلس  شارع الحضانة  27
 لمدخل الشرقيا شارع السايدين  25
 منطقة الصوفية  شارع القاسم  26
 شارع عشرين  شارع البريد  27
 منطقة الاسكان شارع الاسكان  28
 منطقة الجنابي  شارع الجنابي  29
 حي الجميوري شارع جامع ىارون  10
 حي التربية بين دائرة الصحة وشارع المعارض  الشيداء ارع دوار مقبرهش 13
 حي الجميوري شارع خمف الاطفاء 12
 حي الاسكان  ارع مقبرة خمف الجنسيةش 11
 منطقة المستودع  شارع مدرسة الحمزة  17
 التأميم منطقة الدواجن شارع عقيد ثامر  15
 جي الجميوري  شارع مدرسة العلا  16
 حي الجميوري  الصحابةشارع مدرسة   17
 منطقة القادسية الاولى  التأميم  شارع دائرة المجاري  18
/ من الجنوب باتجاه  70شارع  19

 كسالشمال وبالع
 70شارع 

/ من الشرق باتجاه البعموان  شارع  70
 الغرب وبالعكس

 منطقة البعموان

 الممعبمنطقة شارع الممعب / من الشمال باتجاه  73



 مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية

 

 (91( المجلد )4العدد )

 2222 كانون الأول

 

)7377 ) 
 

 اسم المنطقة اسم الشارع ت
 الجنوب وبالعكس

شارع المستشفى / من الشرق  72
 باتجاه الغرب وبالعكس

 منطقة الثيمة 

شارع الالعاب / من الشرق باتجاه  71
 الغرب وبالعكس

/ من الشرق باتجاه الغرب 
 37وبالعكس  شارع 

 37منطقة الصوفية  باتجاه شارع 

شارع حي المعممين / من الشمال  77
 باتجاه الجنوب وبالعكس

 

 المعممينمنطقة حي 

شارع حي العدل / من الشرق  75
  باتجاه الغرب 

 منطقة حي العدل

شارع عمر / من الجنوب باتجاه  76
 الشمال 

 شارع عمر                              

شارع البو فراج / من الجنوب  77
/ من  باتجاه الشمال وبالعكس

الشرق باتجاه الغرب وبالعكس 
 60شارع 

 منطقة البوفراج

شارع الورار / من الشمال باتجاه  78
 الجنوب وبالعكس

 

 منطقة الورار

شارع النخيل / من الشرق باتجاه  79
 الغرب وبالعكس

 منطقة التاميم 

شارع الكورنيش / من الشمال  50
 باتجاه الجنوب وبالعكس

 الكورنيش 
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 اسم المنطقة اسم الشارع ت
الطريق الدولي / من الشرق باتجاه  53

 الغرب وبالعكس
 طريق دولي 

 . 2020بيانات غير منشوره لعام  المصدر / دائرة بمديو الرمادي  
Table 1: shows that the number of streets in the center of Ramadi district (38 

streets) is distributed according to the map 

انارة الشوارع من الخدمات العامة تقدميا الحكومة  : شوارع مركز قضاء الرمادي أناره
غالبا وىي موجوده منذ القدم عندما كانت الشوارع تضاء بمصابيح من الزيت او الاخشاب الا 
 انيا في العيد الحديث تتم عبر عواميد الانارة بالكيرباء والتي تندرج في انواع التأثيث المدني

بالمواد المطموبة لإنارة الشوارع حيث ان الكشف يعتمد  بداية الانارة تعتمد عمى اعداد كشف ،
طول الشارع وعرض الشارع  _3، عمى ان الشارع رئيسي او فرعي او زقاق وىذا يعتمد عمى

اماكن نصب الاعمدة  المحصصة لإنارة وتحديد اطوال -۲والجزرة الوسطية وحجم الشارع .
الشبكة -7قابولات تفريغ الشحنات البنية الحتمية من القابولات الارضية و-۳الاعمدة .

الاسعار الاسترشادية لممواد التي تستخدم في انارة -5الكيربائية المغذية لشبكة الانارة.
 .والمصادر المعتمدة لممواد للإنارةالمواصفات الغنية -6الشوارع.

 : الرمادي مدينة اسماء الشوارع في مركز قضاء
شرقي الرمادي   ( 300شارع  الرمادي ىي )من اىم الشوارع الرئيسية في مركز مدينة 

شارع الحولي الجنوبي ، وال م(ك735ل  )والحولي الشمالي بطو  70ارع  ، ش كم  235بطول  
 تفاع ار مى نصب اعمدة ذات ع عكم حيث تعتمد الانارة في تمك الشوار  ۱۱والسيراميك بطول 

واط صوديوم كون  700  مصابيحم ديكوري تراثي باستخدا ( م37)مثمن و  يفولاذ( م 35 )
بمصابيح الصوديوم لمشوارع المسمية اكثر وضوحا وذلك لأنيا تخترق الغبار مجيزه الانارة 
 ،حي البكر ،جابر شوارع جنوب الرمادي )البوالفرعية والمسماة بالشوارع  ، امابوالضبا

حياء المعارض( حيث تتراوح اطوال جميع الشوارع في الا،فاكره،  الضغط العالي،حزيران 
باستخدام انارة تعمل بنظام •  .باستخدام الاعمدة الفولاذية الديكورية لمتانتيا (كم 8)المذكورة 

led   كيمو متر نوع ديولات  دبي ،حيث  ۳۲¸ ۰۰۰واط وشدة انارة  35۰الموفرة لمطاقة بسعة
صرف  ( فولت ،وتمك النوعية تقمل من تكاليف۲۲۰فولت لغاية ) (330يعمل بفولتية تتراوح  )

المشروع  والصيانة المستقبمية لممشروع والتركيب يعمل بضمان خمس  سنوات وقطع الغيار 
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تم اعداد  ،اما انارة شارع كورنيش التأميم المستخدمة في الصيانة سيمة ورخيصة الثمن
فمكس  إنارةالتصاميم ليذا المشروع حسب التطور العمراني لممدة المنظورة باستخدام عامود 

 .كم(1) منظورة بطول ledمع تركي  (م 32) عمود مزود بنظام انارة فمكس وبطولحيث ان ال
 ديكوريوفولاذية  أنارهتم استخدام اعمدة (كم 7 )بطول(شارع جامع الدولة )و (شارع بغداداما )

 جانبية.
 (2021 _ 2020 )الشوارع المجهزة بالإنارة في مركز قضاء الرمادي لعام( 2جدول رقم ) 

تعمل او لا  عدد الاعمدة الشارعاسم  ت
 تعمل

ساعات 
 العمل

 

 تعمل لإنارة اولا

 تكفي 7 تعمل 35 الاورزدي ۱
 تكفي 8 تعمل 82 عشرين ۲
 تكفي 8 تعمل 72 النخيل ۳
 تكفي 8 تعمل 372 السيراميك 7
 تكفي 8 تعمل 373 المحافظة 5
اعادة تأىيل  ماء  قيد الانجازالمشروع  قيد الانجاز عمر 6

 ومجاري وتبميط وانارة 
 تكفي 7 تعمل 52 المعارض 7
 تكفي 7 تعمل 35 الكص 8
 تكفي 8 تعمل 38 الروسين 9

 تكفي 8 تعمل 52 ۱7شارع ۱۰
 المصدر: عمل الباحثة بالاعتماد عمى الدراسة الميدانية

Table 2: Among the most important main streets in the city center of Ramadi are 

(Street 100) east of Ramadi with a length of 2.5 km, Street 40 and the northern 

Hawally with a length of (7.5) km, and the southern Hawally and Ceramic Street 

with a length of 11 km. Height (15 m) octagonal steel and (14 m) decorative 

heritage using 400 watt sodium lamps, since the lighting is equipped with sodium 

lamps 

 (2021 _ 2020)الشوارع المجهزة بالإنارة لعام (1لشكل رقم )ا
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 ( 3المصدر: دراسة ميدانية بالاعتماد عمى جدول رقم ) 

 (2021_  2020)الشوارع المجهزة بالإنارة لعام (2شكل )

 
 ( 2المصدر: دراسة ميدانية بالاعتماد عمى جدول رقم ) 

 (2021_ 220)  (الشوارع المجهزة بالإنارة لعام3شكل رقم )

 
 ( 2المصدر: دراسة ميدانية بالاعتماد عمى جدول رقم ) 

وتعتبر انارة الشوارع من الضروريات التي يجب مراعاتيا لما ليا من انعكاسات عمى 
الجوانب الامنية و الحضرية.  ان اتباع المعايير اليندسية في نصب اعمدة الكيرباء تنطوي 
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نارة المطموبة و عمى ىذا الاساس تقسم عمى نوعية المكان المراد وضعيا فيو بحيث تؤدي الا
 الاماكن التي توضع فييا اعمدة الانارة الى:

 .الجزرات الوسطية.7.طرق السابمة1.الشوارع الفرعية2.الشوارع الرئيسية 3
ان الانارة المطموبة تتعمق بثلاث عوامل ىي ارتفاع العمود و المسافة بين عمود و 

متر  6-7تخصص الاعمدة التي ارتفاعاتيا تتراوح بين اخر و شدة المصابيح المستخدمة.  
متر لإنارة الشوارع  30-8لإنارة ممرات السابمة و الدراجات اليوائية ، و تخصص الارتفاعات 

متر لمشوارع المحاطة بأشجار عالية.   32-30الرئيسية بأنواعيا ، بينما تخصص الارتفاعات 
امتار يعتبر كافيا و في ىذه  6اء ذات ارتفاع اما الطرق الفرعية فان استخدام اعمدة كيرب

م مرة بقدر ارتفاع 1-2.5الحالة فان المسافة بين عمود و اخر يجب ان تكون ضمن المدى 
م يجب ان تكون المسافة بينو و بين العمود الاخر  5العمود ، أي ان العمود الذي ارتفاعو 

 م.35-32.5من نفس الطول بين 
دين وفق المعادلة التالية التي يفترض ان تعطي افضل يتم حساب المسافة بين عمو 

 انارة:
                                             ⁄  

 حيث
                    
                      
                  
                            
                              
                              

وفقا لما تقدم فان تحديد المسافات بين الاعمدة و ارتفاع الاعمدة و المساحة المنارة 
ع بعضيا و تؤدي الى انارة كل نوع من انواع الطرق المذكورة بشكل كميا عوامل مرتبطة م

  امثل و بدون اتباع ىذه المعايير لا يمكن الوصول الى الانارة المطموبة. 
( تبين اسماء الشوارع و اطواليا بالمتر و عدد اعمدة 1البيانات في الجدول رقم )

وجب المعمومات المتوفرة.  يمثل الانارة حيث تم حساب معدل المسافة بين عمود و آخر بم
( عدد 5( معدل المسافة بين عمود و آخر حسب اسم الشارع و يمثل الشكل رقم )7الشكل )

 الاعمدة حسب طول الشارع. 
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( اسماء الشوارع و اطوالها و معدلات المسافة بين الاعمدة و عدد ساعات 3جدول رقم )
 الانارة لمدينة الرمادي

 
 الباحثة اعتمادا عمى بيانات مديرية بمدية الرمادي المصدر: من عمل

 32و  30،  6بموجب مديات الارتفاعات المذكورة سابقا فان الحدود العميا ستكون 
-38متر و ان المسافة بين عمود و اخر ستكون من الناحية النظرية محصورة في المدى )

% من 20النظري حيث ان متر(.  ان المعدلات الموجودة في الجدول تختمف عن المدى  16
% من الشوارع خارج 50الشوارع يقع معدل المسافة دون الحد الادنى لممعدل النظري و يقع 

% من الشوارع لا تتبع المسافة النظرية بين 70الحد الاعمى لمدى المسافة النظري ، أي ان 
 (7) عمود و اخر و بالتالي فان ذلك يؤثر بشكل مباشر عمى نوعية الانارة. شكل رقم

 معدل المسافة المتر بين عمود و آخر حسب اسم الشارعتبين  (4شكل )

 
    3المصدر :عمل الباحثة بالاعتماد عمى جدول رقم 
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 (   عدد الاعمدة حسب طول الشارع5شكل )

 
 . 3المصدر: عمل الباحثة بالاعتماد عمى جدول 

Table 3, Figure 4 and 5: Shows the names of the streets, their lengths in meters, and 

the number of lighting poles, as the average distance between one pole and another 

was calculated according to the available information. 

( 6من خلال الشكل رقم )لقد تم استخدام اختبار التوزيع الطبيعي لممسافات و ظير 
و نتيجة الاختبار الموضحة عميو ان المسافات لا تخضع ليذا التوزيع و بالتالي فان تعيينيا 

 يكون عشوائيا.
 اختبار التوزيع الطبيعي لمعدل المسافات بين الاعمدة (6شكل )  

 
 . 3المصدر : بالاعتماد عمى جدول 

Figure 6: The use of the normal distribution test for distances and the result of the 

test shown on it show that the distances are not subject to this distribution, and 

therefore their assignment is random 
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و آخر تتوزع وفقا لأطوال الشوارع ، لغرض معرفة ما اذا كانت المسافات بين عمود 
فقد تم بناء نموذج الانحدار الخطي بين المتغيرين حيث تم اعتبار طول الشارع كمتغير 
مستقل و عدد اعمدة الانارة كمتغير تابع و كانت نتيجة استخدام ىذا النموذج كما مبين في 

 (.5،6الشكمين )
البواقي حيث تشير الوجود  ( مقدار التشتت الحاصل في قيم7يوضح الشكل رقم )

تطرف كبير في بعض المعدلات مما يؤثر سمبا عمى نتيجة النموذج و ىذا الامر يتضح 
 بشكل جمي في تكرارات البواقي القياسية حيث يوضح الشكل ابتعادىا عن الصفر بشكل كبير.

( الى معادلة الانحدار الخطي البسيط و التي يتضح من خلاليا 8يشير الشكل رقم )
% ، الامر الذي يؤدي الى عدم دقة 95جود قيمتين تتجاوزان في تقديرىما حدود الثقة و 

النموذج في التقدير و الذي يعكس بدوره عدم وجود معيار قياسي لوضع المسافات بين 
 الاعمدة.                                            

 المستخدممخططات البواقي حسب نموذج الانحدار الخطي  (7شكل  )

 
  3المصدر .عمل الباحثة بالآعتماد عمى جدول 



 مجلة جامعة الانبار للعلوم الانسانية

 

 (91( المجلد )4العدد )

 2222 كانون الأول

 

)7352 ) 
 

Figure No. (7) shows the amount of dispersion in the values of the residuals, as the 

presence indicates a large extremism in some rates, which negatively affects the 

result of the model. 

 %.95معادلة الانحدار الخطي و حدود الثقة عند المستوى  (8شكل )

 
 المصدر : بالاعتماد عمى جدول رقم دراسة ميدانية 

Figure No. (8) refers to the simple linear regression equation, through which it is 

clear that there are two values that exceed the 95% confidence limits in their 

estimate, which leads to the inaccuracy of the model in the estimate, which in turn 

reflects the lack of a standard for setting the distances between the columns 

 الاستنتاجات  
م اما الشوارع الغير مبمطو  13710 888بمغت نسبو الشوارع المبمطة، _3

.ومن خلال اجراء المسح الميداني لشبكة انارة الشوارع مدينة الرمادي تبين  م 735793682
 وجود مشاكل عديدة تؤثر سمبا عمى كفاءة الشبكة وفاعميتيا .

_ عدم وجود تحكم مركزي بشبكة الانارة وان كل لوحة انارة تتحكم بوحدات الانارة 2
الى التفاوت في التحكم )مواعيد الرتبة بيا بشكل منفرد بين الشوارع المتجاورة مما يؤدي 

 التشغيل والاطفاء ( والمغذية من لوحات تحكم مختمفة . 
_  تركيب وحدات الانارة عمى اعمدة شبكة الكيرباء ،غير ان معظم الشوارع 1

الفرعية وبعض الاحياء يتم انارتيا بشكل كامل لمطريقة نفسيا وفي معظم الاحيان لا تكون 
 منتظمة مما يؤدي الى تفاوت الانارة .المسافات بين الاعمدة 

_ان الانارة المطموبة تتعمق بثلاث عوامل ىي ارتفاع العمود و المسافة بين عمود  7
متر  6-7و اخر و شدة المصابيح المستخدمة.  تخصص الاعمدة التي ارتفاعاتيا تتراوح بين 
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متر لإنارة الشوارع  30-8لإنارة ممرات السابمة و الدراجات اليوائية ، و تخصص الارتفاعات 
متر لمشوارع المحاطة بأشجار عالية.   32-30الرئيسية بأنواعيا ، بينما تخصص الارتفاعات 

امتار يعتبر كافيا و في ىذه  6اما الطرق الفرعية فان استخدام اعمدة كيرباء ذات ارتفاع 
بقدر ارتفاع م مرة 1-2.5الحالة فان المسافة بين عمود و اخر يجب ان تكون ضمن المدى 

م يجب ان تكون المسافة بينو و بين العمود الاخر  5العمود ، أي ان العمود الذي ارتفاعو 
 م.35-32.5من نفس الطول بين 

_ لقد تم استخدام اختبار التوزيع الطبيعي لممسافات و ظيرت نتيجة الاختبار 5
 يينيا يكون عشوائيا.الموضحة عميو ان المسافات لا تخضع ليذا التوزيع و بالتالي فان تع

_ مقدار التشتت الحاصل في قيم البواقي حيث تشير الوجود تطرف كبير في  6
بعض المعدلات مما يؤثر سمبا عمى نتيجة النموذج و ىذا الامر يتضح بشكل جمي في 

 تكرارات البواقي القياسية حيث يوضح الشكل ابتعادىا عن الصفر بشكل كبير.
قيم البواقي حيث تشير الوجود تطرف كبير في بعض  _ مقدار التشتت الحاصل في7

المعدلات مما يؤثر سمبا عمى نتيجة النموذج و ىذا الامر يتضح بشكل جمي في تكرارات 
 البواقي القياسية حيث يوضح الشكل ابتعادىا عن الصفر بشكل كبير.

ان _معادلة الانحدار الخطي البسيط و التي يتضح من خلاليا وجود قيمتين تتجاوز 8
% ، الامر الذي يؤدي الى عدم دقة النموذج في التقدير و    95الثقة   في تقديرىما حدود

 الذي يعكس بدوره عدم وجود معيار قياسي لوضع المسافات بين الاعمدة. 
 : التوصيات

_ اجراء صيانة دورية لاستبدال وحدات الانارة المعطمة وتركيب لوحات لوحدات 3
 الانارة المكسورة لتفادي انحراف الممبات 

_ عدم توصيل حبال الزينة عمى الاعمدة مع الموحات مباشرة واستخدام مقابس 2
 خاصة لمقاومة الظروف الجوية .

التي يتم تغطيتيا من لوحة واحدة _اضافة لوحات انارة جديدة في الاماكن الواسعة 1
 وذلك لتقميل ىبوط في الجيد وبالتالي تقميل الخسائر في الشبكة .

وبشكل   LED( في وسط المدينة بوحدات Decorative_استبدال وحدات الإنارة )7
 قريب من الوحدات الاصمية مع الحفاظ عمى العمود ومكانو دون تغيير . 
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_ استخدام نظام تحكم مركزي بشبكة انارة الشوارع في المدينة واخذ جميع البيانات 5
 والاحصائيات  المرتبطة بالشبكة 
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